
⾼耐久・蓄電システム

バリオスター株式会社

オフグリッド電源として

⾮常⽤電源として

太陽光パネル
最⼤ 3kW

特定負荷
~2000W

×
停電

照明
電気機器

防⽔
断熱



バリオスター株式会社 ✉ info@variostor.com
☎ 087-862-5518

外部配線孔

前⾯ 側⾯ 後⾯

下層部(蓄電池) 上層部(制御器)

⾮常⽤電源
or

オフグリッド電源

・ ディープサイクル鉛蓄電池
（2.5~7.5kWh）

・ リチウムイオン蓄電池
（2.5~7.5kWh）

蓄電容量
(選定可能)

1500, 2000, 3000W 
（AC100 or 200V）

給電出⼒
(選定可能)

コンセント充電 or 太陽光充電
選択可能

充電⽅式

有り（IP55等級）防⽔性能

有り（-10~50℃ 対応）断熱性能

W/D/H: 715/620/420mm本体⼨法

80 ~ 180kg
（※蓄電容量により変化)本体重量

ステンレス・スチール本体材質

仕様概要

⾼耐久・蓄電システム（防⽔、断熱、頑丈）

内部イメージ

〒760-0004 ⾹川県⾼松市⻄宝町3-5-10

太陽光
充電

コンセント
充電


